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AVANT D'ACHETER LE KIT VOM PRO

Veuillez contacter votre fournisseur d'hélium, afin de vous
assurer de la compatibilité du kit de connexion avec leurs
bouteilles d'hélium.

Voici les caractéristiques du kit de connexion :
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ATTENTION!

Ne jamais ouvrir la bouteille d’hélium lorsque le régulateur
de pression n’est pas connecté.

Ne jamais ouvrir la bouteille d’hélium lorsque le tube est
connecté au dispositif, toujours s’assurer que la pression
sortant du tube est faible avant de le connecter.

Ne laissez pas la bouteille d’hélium ouverte lorsque vous
ne l'utilisez plus, fermez toujours la vanne principale de la
bouteille.

Si vous faites des nuages dans une piéce avec un plafond
bas, soyez trés prudent en utilisant la cuilléere en verre.

Assurez-vous de toujours placer le filtre au-dessus de la
courbe (comme indiqué sur la fig.1 page 3), pas en
dessous. Cela évitera des dommages graves en cas
d’utilisation abusive.

Ne jamais inhaler d’hélium directement du tube.
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MONTAGE

Cloud maker kit

COMMENT CONNECTER LE KIT Insérer le filtre

|
1- Insérer le filtre dans le Filtre — —~——__|
renfoncement de la base en |

silicone. } —Base
intérieure
vom
2- Installation du tube dans la base
oW

3- Comment se connecter a
la bouteille d’hélium jetable ?
Visser soigneusement la
connexion blanche a la
bouteille d’hélium jetable,

ouvrir légérement le robinet, Puis régler la pression avec le
en s’assurant que I'hélium robinet dans la partie centrale
ne sort pas sous une du tube de connexion avant le
pression excessive. tube transparent.

Ce raccordement est possible uniquement avec une petite bouteille
d'hélium jetable (bouteille pour ballons)

Pour connecter le kit VOM PRO a une bouteille d'hélium
rechargeable, le kit technique de connexion est indlspensable (Pour
mémoire le kit technique de connection n'est pas inclus dans le kit
VOM basique)



COMMENT CONNECTER LE KIT TECHNIQUE
DE CONNEXION PROFESSIONNEL ?

Connecter le régulateur de
pression a la bouteille
d’hélium. S’assurer de serrer
la vis a I'aide d’'une clé.

2

Retirer le raccord en ﬁ @\\\@
lasti blanc du flexible d
plastique blanc du flexible de \N\N@

pression fourni dans le kit
VOM.
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CONNEXION KIT PRO
(suite)

3

Brancher le tuyau de
pression.

4

Avant d’utiliser I'appareil,
veiller a faire tourner le
régulateur dans le sens
inverse des aiguilles d'une
montre. Cela garantit que le
régulateur est fermé.
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CONNEXION KIT PRO (SUITE)

Connecter le tube a la prise, appuyer fermement pour
s’assurer qu’il est bien connecté et que I'hélium ne
s’échappe pas.

La vanne de commande est utilisée pour démarrer et
arréter I’nélium lors de l'utilisation du dispositif.
Lorsque la poignée est paralléle au flux d’air du tube,
lorsqu’elle est a 90° du tube, elle s’arréte.

Placer la poignée en position paralléle pour régler
l'intensité a la premiére utilisation.
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CONNEXION KIT PRO (SUITE)

’//O

Placez I'extrémité du tube contre votre peau et commencez a
tourner la valve du régulateur dans le sens des aiguilles d'une
montre trés lentement jusqu’a ce que vous sentiez 'air sortir.
Cela vous permettra d’ajuster I'intensité avec laquelle I'’hélium
s’écoule (sa pression).

8 -

Aprés le premier réglage de la pression.



CONNEXION KIT PRO (SUITE)

A partir de ce point, vous pouvez utiliser la vanne de contrdle
pour démarrer/arréter I'appareil.

Assurez-vous de l'ouvrir trés lentement, la vanne de contréle
est trés sensible.
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COMMENT ELABORER LA FORMULE ?

]

Utilisez une balance de précision
pour mesurer la formule de poudre,
utilisez le tableau suivant comme

ligne directrice.

Chaque liquide agit differemment,
nous vous suggeérons de suivre les
recettes et apres avoir maitrisé la
technique, vous pourrez commencer
a expérimenter d'autres formules
avec vos saveurs préférées.

LIQUIDE / 100 ML

Base eau

Base huile

Base alcool

PH bas

FORMULE

0.8 - 1.0 grammes

1.5 -2.0 grammes

1.5-2.0 grammes

0.8 - 2.0 grammes

FORMULE VOM
EN POUDRE

NOTES

Cafés, infusions

Diluer avec de I'eau

Maximum 20% d'alcool

Basculer le liquide
ph au neutre 77
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COMMENT ELABORER LA FORMULE ?

2

Par exemple : Un nuage de café

Dans le cas du cafe, parce qu'il est
a base d’eau, le rapport est
généralementde 0,75g-1gde
formule par 100 ml de liquide.

Ajouter 1,5 g - 2 g de formule (selon
le pH de I'eau) dans un récipient.

3

Ajouter 200 ml de café instantané
(quantité minimale recommandée).



COMMENT ELABORER LA FORMULE ?

4

Utilisez un mélangeur a basse
vitesse pour mélanger le liquide et
la poudre jusqu’a ce qu’elle se
dissout, ne pas trop meélanger car
cela se traduira par trop de
mousse.

S

Laisser reposer le liquide pendant
10 minutes, puis retirer la mousse
si nécessaire a l'aide d’une cuillére
a café.



RECETTES

Pour élaborer un nuage, nous devons mélanger la
formule en poudre VOM avec du liquide. Selon le type
de liquide que vous utilisez, la quantité de formule VOM
a intégrer varie.

Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de
commencer par une faible quantité de poudre et d’en
ajouter si besoin.

Pas assez de poudre peut entrainer des bulles, trop
pourrait rendre les nuages trop lourds.

Ce dont vous avez besoin :

Mélangeur

Balance de précision

Récipient a mesurer



UTILISATION DU MELANGE

1

Remuer doucement le mélange pour e
nuage avant utilisation.

2 ENTRE 25 ML ET 50 ML MAXIMUM

Remplissez I'appareil avec 25 a 50 ml de liquide de
nuage décanté, évitez autant que possible de répandre
de la mousse, cela permettra aux nuages de mieux voler.

Plus de liquide se transforme en nuages denses, moins
le liquide comportera de grandes bulles.



UTILISATION

Ensuite, ouvrez lentement la vanne
de contréle jusqu’a ce que les nuages
commencent a monter. Comptez
10-15 secondes pour que le nuage
atteigne le sommet de 'appareil.

La premiére partie de nuage qui
sort de I'appareil pourrait étre plus
lourd - enlever si nécessaire. Une
fois que le nuage est de la taille
désirée, utilisez la cuillere pour le
couper et le servir ou le laisser voler.

Accélérer ou ralentir pour avoir des
nuages plus ou moins condenses.

Coupez le nuage a la taille requise et
placez-le sur le support VOM et
servez-le immédiatement.

Arréter le débit d’hélium pour arréter
la production.




ENTRETIEN

Une fois que le régulateur a été étalonné, vous pouvez ouvrir et fermer
la vanne principale de la bouteille seulement.

Il n'est pas nécessaire de régler le régulateur a chaque fois.

Nous recommandons de faire la mise en place tous les jours.

Pour nettoyer I'appareil, sortir le filtre et la base, laver avec de I'eau et du
savon. Rincer et sécher toutes les pieces avant 'assemblage.

Rangez I'appareil correctement dans un endroit ombragé. Ne laissez
pas I'appareil en plein soleil, les températures élevées peuvent affecter
la durée de vie des bulles. Toujours utiliser une formule fraichement
préparée.

g



FAQS

Pourquoi le liquide fuit-il ?
Vérifiez que le filtre, la base et le cable sont bien connectés - lorsque
tout est scellé, il ne devrait pas fuir.

Pourquoi le filtre monte-t-il lorsque j'ouvre la vanne de
commande ? La pression est trop élevée, ajustez-la a I'aide du
régulateur (étape 6).

Pourquoi le nuage ne vole pas ?

Nous vous recommandons d’utiliser une de nos recettes afin de
maitriser la technique avant de faire vos propres saveurs.

Il pourrait y avoir peu de raisons pour cela :

-Les bulles de nuages s’accumulent trop rapidement (trop de
pression), ce qui empéche le liquide excédentaire de s’écouler des
bulles (ce qui alourdit les nuages).

Essayez de ralentir le en utilisant la vanne de commande.

- Le mélange est trop lourd, essayez de le badigeonner d’eau.

- Les bulles sont trop denses, essayez de mettre moins de liquide
dans l'appareil et voyez si cela fonctionne.

Pourquoi I’hélium est-il gaspillé méme lorsque I’appareil n’est
pas utilisé ?

Assurez-vous que le tube, la vanne de commande et le régulateur
sont bien connectés, probablement 'une des connexions est a
I'origine de la fuite.



